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DESARROLLO DEL TEMARIO

NORMAS APLICABLES EXIGIDAS

ARGENTINA IRAM 3610
INTERNACIONAL EN ISO 20344/5
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CALZADO DE SEGURIDAD: DEFINICION

® ES EL CALZADO QUE INCORPORA ELEMENTOS DE PROTECCION
DESTINADOS A PROTEGER AL USUARIO DE LESIONES, QUE PUEDAN
CAUSAR LOS ACCIDENTES EN AQUELLOS SECTORES DE TRABAJO PARA
LOS QUE EL MISMO HA SIDO CONCEBIDO, EQUIPADOS CON PUNTERAS
DISENADAS PARA OFRECER PROTECCION DE LOS DEDOS, FRENTE AL
IMPACTO HASTA UN NIVEL DE ENERGIA DE 200 J.
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NORMA IRAM: REQUISITOS GENERALES

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD

Caracteristica Requisito indicado en
) Tipo de material 421
Materaesy  ["Altura de caria 4232)
Zona del talon 423b)
Tipos de construccion 431
Fuerza de adhesion entre capellada y planta 432
exterior "
Calzado Puntera y banda protectora 433a)
terminado Largo de la puntera 433Db)
Resistencia al impacto 433¢)
Resistencia a la compresion 433d)
Resistencia a la corrosion de la puntera 433e)
Espesor
Fuerza de desgarre
. Resistencia a la traccion
Capellada  cafia Permeabilidad al vapor de agua y coeficiente tabla &
pH e indice de la diferencia de pH
Resistencia a la abrasion
Espesor tabla 8
Fuerza de desgarre
Forros Resistencia a la abrasién tabla 9
Permeabilidad al vapor de agua, coeficiente pH e
indice de la diferencia de pH
Espesor
Lengileta/fuelle | Fuerza de desgamre tabla 10
pH e indice de la diferencia de pH
(continua)
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NORMA IRAM: REQUISITOS GENERALES

Tabla 1 (fin)
Caracteristica Requisito indicado en
Espesor
Cuello Fuerza de desgare tabla 11
pH e indice de la diferencia de pH
Resistencia a la abrasidn
Plantilla de armado | Espesor 4.7.1
Espesor 4.7.2.a)
Plantilla enteriza 4.72Db)
Plantilla de confort | pH e indice de la diferencia de pH
Absorcion/desorcion de agua tabla 12
Resistencia a la abrasidn
Area del relieve 4.8.1
Altura del relieve 482
Espesor 483
Fuerza de desgarre 484
Planta exteror Resistencia a la abrasion 485
Resistencia a la flexion 486
Inmersion en timetil -2, 2, 4- pentano 487
Hidrolisis v posterior flexion 488
Fuerza de adhesion entre capas 489

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD
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REQUISITOS ADICIONALES PARA APLICACIONES ESPECIALES

Caracteristica Requisito indicado en
Resistencia a la perforacion 434a)ald)
Resistencia eléctrica del calzado conductivo 435a)
Resistencia eléctrica del calzado antiestatico 435Db)
Rigidez dieléctrica de |a planta exterior 435¢c)
Aislamiento frente al calor del piso 49
Calzado terminado Aislamiento frente al frio del piso 410
Absorcion de energia en la zona del taldn 4.1
Resistencia al agua 412
Resistencia al corte por sierras de cadena 413
Resistencia al impacto del dispositivo de proteccion 414
del metatarso
Resistencia del empeine al corte 415
Flanta exterior Resistencia al calor por contacto 416
Capellada Penetracion de agua tabla 6

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD
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MODELOS DE CALZADOS DE SEGURIDAD

A-Zapato B - Batin C - Borcegui [ - Bota

Altura de la cafia y forma de construccion de la zona del talon. Se debe cumplir lo siguiente:

la altura de la cafia, medida con un calibrador que permita apreciar el 0,5 mm, desde el intenior
del calzado en el punto medio posterior del contrafuerte, como distancia vertical entre la superfi-
cie de la plantilla de amado v el punto mas alto de la cafia, debe cumplir con lo indicado en la
tabla 3 (figura 2);

Altura de la cana

. Altura de la cafia h (mm)
Tamaiio del calzado
(Punto Paris) Calzado Modelo A|{Calzado Modelo B|Calzado Modelo C|Calzado Modelo D)

mMenor que min min min

Menor o igual a 36 103 103 162 255

37y38 105 105 165 260

39y 40 109 109 172 270

41y 42 13 13 178 280

43y 44 "7 nv 185 290

Igual o mayor que 45 121 121 192 300
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DEFECTOS CRITICOS
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item Defectos criticos

1 Costura abierta o iIncomrecta

Ausencia de partes componentes

Forro arrugado

Partes deformadas, partidas, fundidas o ablandadas

Corte en el cuero en la unidn con la planta exterior

Banda protectora del borde de |la puntera deficiente o ausente

Medidas menores que el minimo especificado

Cualguier componente fabricado en desacuerdo con el matenal especificado

n N I s T IR T s T 0 T [ = N P I (Y

Montaje incorrecto, por gjemplo. puntera fuera de posicion, planta exterior encogida,
contrafuerte fuera de posicion correcta

—
=

Falta de identificacion (ver B-1)
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MARCACION DE CALZADO DE SEGURIDAD

En todo tipo de Calzado de Seguridad deben estar
indicadas las siguientes caracteristicas:

Marca o fabricante

Pais de origen @ ]
Sello S y su ente certificador

Tipo de proteccion segun establece Norma IRAM N°
3610:2012

Fecha de fabricacion/lote indicando como minimo
trimestre del afio

F. Tamano del calzado

Ente
Certificador

oo wp

m
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-Marcado de tipo de proteccion

Tipo de proteccidn Simbolo ;.%’
Calzado de uso general G* - _
Calzado con plantilla resistente a la perforacion F Ciglea;:gﬁfll;ﬂna
Calzado antiestatico A
Calzado conductivo Cc
Calzado con fondo dielectrico O
Aislamiento frente al calor del piso HI
Resistencia al calor por contacto HRO
Aislamiento frente al frio del piso Cl
Absorcion de energia en la zona del talén E
Resistencia al agua WR
Resistencia al corte por sierras de cadena cs™
Resistencia al impacto del dispositivo de proteccion del metatarso M
Resistencia del empeine al corte CR
Capellada resistente al agua WRU
"La letra  solo se coloca en el cazo que no posea alglin ofro requisito adicional para aplicaciones especiales.
**Seguido a C5 se debe marcar la Clase de proteccién comespondients: 0, 1, 2. & 3.

- Categorias de marcado del calzado de seguridad

Tipo de proteccion Simbolo Riesgo Categoria
Aislamiento frente al calor del piso HI.
Aislamiento frente al frio del piso ClL Temperatura ST
Resistencia a un contacto caliente HRO.
Resistencia al agua WR.
- Agua SwW
Capellada resistente al agua WRLU.
Resistencia al corte por sierras de cadena Cs.
: , , Corte SC
Resistencia del empeine al corte CR.
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Calzado conductivo. Se recomienda usar calzado conductivo cuando sea necesario minimizar N _
la acumulacion de cargas electrostaticas, disipandolas lo mas rapidamente posible, por ejemplo, Ciglea;:gﬁfd';ﬂ“
cuando se manipulen explosivos vy el riesgo de choque eléctrico hacia la persona a partir de un
aparato eléctrico o de otros elementos bajo tension ha sido completamente eliminado.

Con el fin de asequrar que dicho tipo de calzado sea realmente conductor se especifica un limite
superior de su resistencia eléctrica, en estado nuevo, de 100 k.

Durante el uso la resistencia eléctrica del calzado fabricado con matenales conductivos puede
cambiar de modo significativo debido a las flexiones y a la contaminacion.

Es necesario aseqgurar que el producto sea capaz de cumplir su mision correctamente (disipacion
de cargas eléctricas) durante toda su vida.

For consiguiente, se recomienda al usuario establecer un procedimiento de ensayo de resisten-
cla eléectrica en el lugar de trabajo y realizarlo regularmente. Dicho ensayo y aquellos
mencionados mas abajo deben formar parte de los controles de rutina del programa de seguri-
dad del lugar de trabajo.

Si el calzado se somete a condiciones en las que la planta exterior es contaminada por produc-
tos gque puedan aumentar la resistencia eléctrica, conviene verificar sus propiedades eléctricas
antes de penetrar en una zona de alto riesgo.

Cuando se use calzado conductivo la resistencia del piso debe ser tal que no anule la proteccion
provista por el calzado.

En uso no debe introducirse ningun elemento aislante entre la plantilla interior y el pie del usua-
rno. 51 se colocara un inserto entre la plantilla interior v el pie es conveniente verificar las
propiedades eléctricas de la combinacion calzado/inserto.

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD www.cas-seguridad.org.ar




Calzado antiestatico. Se recomienda usar calzado antiestatico cuando sea necesario minimizar

- |
la acumulacion de cargas electrostaticas, por medio de su disipacion, evitando de esta forma el /L4

riesgo de inflamacion de vapores o sustancias inflamables y, cuando el riesgo de choque eléctri- PR e
= - = - = - - dMmara Argentina
co hacia la persona a partir de un aparato eléctrico no ha sido completamente eliminada n Sapuiind

Debe saberse que el calzado antiestatico no puede garantizar una proteccion adecuada contra el
choque eléctrico hacia la persona, ya que solo introduce una resistencia entre el pie y el piso. Si
el riesgo de choque eléctrico no fue eliminado completamente, son esenciales medidas adiciona-
les para evitar dicho riesgo. Dichas medidas, asi como los ensayos adicionales mencionados
mas abajo, deben formar parte de los controles de rutina del programa de segundad del lugar de
trabajo.

La experiencia demuestra que, para fines antiestaticos, la resistencia electrica de un producto

debe ser menor que 1 000 MQ en toda su vida uatil. Un valor de 100 k€ es el limite inferior de re-
sistencia electrica del producto, en el estado nuevo, con el fin de asegurar cierta proteccion
contra un “electroshock” o contra la inflamacion, en el caso que un aparato eléctrico se torme de-

fectuoso cuando funciona a tensiones de hasta 250 V.

La resistencia electrica de este tipo de calzado puede ser modificada de forma significativa por
flexion, contaminacion y por la humedad. Este calzado no cumplira su funcion si se usa humedo.

Se aconseja al usuario establecer un procedimiento de ensayo, a efectuar en el lugar de trabajo,
y verificar la resistencia eléectrica a intervalos frecuentes y regulares.

En los sectores en los que el calzado es utilizado, la resistencia del piso debe ser tal que no anu-
le la proteccion provista por éste.

En uso no debe introducirse ningun elemento aislante entre el pie del usuario y la plantilla interior.

Si se colocara un inserto entre la plantilla intenor y el pie, es conveniente verificar las propieda-
des eléctricas de la combinacion calzado/inserto.
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Calzado con rigidez dieléctrica de la planta exterior hasta 1000 Volts

Advertencia. Se debe tener presente que por presencia de humedad, envejecimiento, desgas-
te o incrustaciones, la planta exterior del calzado puede ver alteradas sus caracteristicas
dieléctricas y perder proteccion, por lo que se recomienda verificar la integridad de la planta ex-
terior a intervalos regulares en &l lugar de trabajo.

Se recomienda usar calzado resistente al chogue eléctrico (con planta extenor dieléctrica), don-
de exista riesgo de contacto accidental con circuitos eléctricos en funcionamiento o equipos
trabajando bajo tension hasta 1000 V.

El proposito de este calzado es reducir el dafio que pueda ocasionar el contacto accidental con
circuitos eléctricos bajo tension.

El calzado utihizado debe considerarse como una parte de la proteccion en la cadena de elemen-
tos de sequridad ante riesgos de choque eléctrico, por lo que se considera muy importante que
en cada empresa u organizacion se establezcan, procedimientos que contemplen vy alerten a los
usuarios o trabajadores sobre este concepto.

tegrantes de este tipo de calzado sin alterar la condicidon dieléctrica de la planta exterior.

Se recomienda usar calzado con planta exterior dieléctrica en aquellos trabajos eléctricos en los
que exista un riesgo de contacto con partes bajo tension, siempre que dicho calzado sea un ele-
mento mas en la cadena de proteccion eléctrica, la que comprende ademas guantes aislantes vy
herramientas aisladas. Se debe tener presente que por envejecimiento o desgaste se puede
perder proteccion, por lo que se aconseja al usuario verificar la resistencia eléctrica a intervalos
frecuentes y regulares, en el lugar de trabajo.
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El calzado de sequridad debe llevar una hoja de instrucciones con la informacion siguiente:
1) Recomendaciones de almacenamiento, conservacion y entrega de calzados:
- Almacenar los calzados en ambientes secos y templados (50-60 %HR, 20-22°C).

- Conservar los calzados durante el almacenamiento en lugares limpios y en sus envases indi-
viduales.

- Realizar las entregas de stock en el orden en que se recibieron las partidas por parte del pro-
veedor del calzado (Sistema FIFO).

2) Instrucciones de uso: Usar el talle adecuado. Ajustar el calzado correctamente (cordones, cie-
mes, velero, otros).

3) Instrucciones de limpieza, higiene y mantenimiento del calzado.
- Proceder a la limpieza utilizando un pafo humedo, libre de detergentes.
- Secar el calzado en forma natural, no exponer directamente a fuentes intensas de calor.
- Higienizar diariamente el interior del calzado con productos pédicos.

- Aplicar tintas o cremas especificas para cueros.

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD www.cas-seguridad.org.ar
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CERTIFICACION SELLO “S™ DE LA SECRETARIA DE COMERCIO

® QUE SIGNIFICA LA CERTIFICACION
® QUE VENTAJAS BRINDAAL CLIENTE / EMPLEADOR

® REQUISITO DE MARCADO DEL EPP SEGUN EXIGENCIAS DE
CERTIFICACIONES

® QUE PASA CON LOS PRODUCTOS NO CERTIFICADOS
@® ESCENARIO ACTUAL

@® RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE / EMPLEADOR

@® HERRAMIENTAS PRACTICAS PARA LA COMPRA

@® QUE ES SER CONFIABLES
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CERTIFICACION SELLO “S™ DE LA SECRETARIA DE COMERCIO

QUE SIGNIFICA LA CERTIFICACION

® CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES MINIMAS ESTABLECIDAS POR
LA NORMA DE CALZADO DE SEGURIDAD

@® CALIDAD CONSTANTE PARA REQUISITOS DE MAYORES EXIGENCIAS
SOLICITADOS POR EL CLIENTE

@® OBSERVANCIA DE LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y LEGALES

® SEGUIMIENTO DE LAS ACTUALIZACIONES Y/O MEJORAS EN LAS
NORMAS (1995-2005-2007-2012 ACTUAL)

@® CONTROL DE LOS ENTES CERTIFICADORES

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD www.cas-seguridad.org.ar




- i
r / /|
N _

Camara Argentina
de Seguridad

CERTIFICACION SELLO “S™ DE LA SECRETARIA DE COMERCIO

QUE VENTAJAS BRINDA AL CLIENTE / EMPLEADOR

@® EPP CERTIFICADO = CALIDAD CERTIFICADA
@® EN CASO DE ACCIDENTE, EL EPP NO ES OBJETADO
@® TRANSPARENCIA EN LA ELECCION DE LA MARCA DE EPP

@® CUMPLIMIENTO DE LA LEY VIGENTE
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CERTIFICACION SELLO “S™ DE LA SECRETARIA DE COMERCIO
QUE ES SER CONFIABLES

® SISTEMA DE GESTION ISO 9001 O SIMILAR
@® PROCEDIMIENTO AUDITABLE DE GESTION DE LA CALIDAD

® EVALUACION DEL PROCESO PRODUCTIVO
® CONTROL DE LA CALIDAD EN TIEMPO REAL

® REGISTROS (EVIDENCIAS) ESCRITOS:
@ ENSAYOS
® TRATAMIENTO DE NO CONFORMIDADES
@ EVALUACION DE PROVEEDORES
® GESTION DE RECLAMOS DE CLIENTES
@ ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS Y DE CONTINGENCIA
@ CALIBRACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL

® TRAZABILIDAD EN EL PROCESO PRODUCTIVO
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QUE PASA CON LOS PRODUCTOS NO CERTIFICADOS

@® DEBERIAN QUEDAR AUTOMATICAMENTE FUERA DEL SISTEMA

CERTIFICACION NO CERTIFICACION

IN[O]241V/VARS) NO CUMPLIMIENTO DE NORMAS

CONDICIONES NO SE CUMPLEN LAS
MINIMAS DE CONDICIONES MINIMAS
SEGURIDAD DE SEGURIDAD
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ESCENARIO ACTUAL

® CAMBIOS EN LAS TENDENCIAS DE LAS REGULACIONES LABORALES
DESDE HACE UNOS ANOS

® INDEMNIZACION MAYOR POR DESPIDO

® FALLOS SOBRE TOPES INDEMNIZATORIOS EN CASO DE DESPIDO

® FALLOS SOBRE POSIBILIDAD DE JUICIO CIVIL EN CASO DE ACCIDENTE
® SOLIDARIDAD PARA CON LOS TERCERIZADOS

® NUEVA RESOLUCION N°299/11 DE LA S.R.T.

@ L OS INDICADORES ESTADISTICOS Y DE OCURRENCIA DE ACCIDENTES
ES UN PRIORITARIO INDICADOR DE GESTION
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RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE / EMPLEADOR

@® DENTRO DEL NUEVO ESCENARIO...

@ EN CASO DE ACCIDENTE, LACOBERTURA DE LAA.R.T. ENTRAEN
CONFLICTO

® SIN SELLO “S” LAEMPRESA NO ESTA ENTREGANDO UN CALZADO
DE SEGURIDAD

@® CONSECUENCIAS:
® LEGALES
® ECONOMICAS

® SOCIALES
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RECOMENDACIONES PARA EL PROCESO DE COMPRA DE CALZADO
DE SEGURIDAD CERTIFICADO

@ SELECCIONAR PROVEEDORES CON LICENCIA PARA USO DE SELLO “S”
@ SOLICITAR CERTIFICADO VIGENTE DEL S.G.C. 9001 O SIMILAR
@® SELECCIONAR PROVEEDORES CON AMBOS CERTIFICADOS

@ SOLICITAR ANEXOS DE LA LICENCIADE SELLO “S” CON LOS MODELQOS
CERTIFICADOS

® DETECTAR MODELO A SER COTIZADO

@® RESTO DE GESTION ADMINISTRATIVA

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD www.cas-seguridad.org.ar
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EJEMPLO DE LICENCIA OTORGADA POR UN ENTE CERTIFICADOR

Se deja constancia, par medio de la presente, gue el IRAM, Instituto Argentino de Normalizacidn y Certificacidn, ha
otargado el Sello IRAM de Conformidad con Morma IRAM, para el curnplimiento de |a Resolucidn de la S,1.G.y M.
(Secretarfa de Industria, Comercio y Mineria) N® 896/99 v la autorizacidn para el uso de la Marca de Seguridad
establecida en la Resolucion Z.0.C.x M. N2 799599, al producto cuyas caracteristicas se detallan a continuacian:

This document is @ weitten evidence that IRAM, Instituto Argenting de Nownalizaciin v Centfizacibn, has granted the IRAM Mark of Conformity
according to IRAM Slandards, to fuifll the SJ.Cy M. Resoltion (Secretara de industna, Comercio v Minerla) N 896/99. And also has
granted the authonzabion for the vae of the Safely Mav established by S.4.C. v M resoftion N 799099, to the products having the folfowing
charactenstios

RAZON SOCIAL (LIGENGIATARIA) / COMPANY NAME (LCENSE HOLTER}

DOMICILIO LEGAL / LEGAL ADDRESS
[
DOWICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCION SUJETA(S) AINSFECCION / ADORE SSES, OF THE PROBUCTION PLANTYSJUNDER INSPECTION:

PRODUCTO ¢ ARODLCT:

\/\/\/\/\/\/\/\/\/

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD
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REFERENCIA DETIPO O MODELO / TYAE ORMODEL REFERENCE:

MARCA COMERCIAL # TRADE MARK OF NAWE:

EMCOMFORMIDAD CON LAS) NORMA(S] /1 COMFORMTY WITH THE STANDARD{S}

TRAM 3610

El Titular debera cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento de Contratacidn y Uso del Sello IRAM de
Confarmidad con Morma [RAM (DC/PA 001}, que ha sido conformado, asf como con las resoluciones mencionadas de

125Gy M.

The License Haolder shall meet the condilions established by the Contract Rules for the wse of the IRAM Mark of Corformiy according to
IRAM Standards (DGAPE 001), which have been signed, together with the above mentioned 5.1.C.y M. Resoutions.

Fecha de aprobacion por el Comité General de
Certificacidn £ G5 gomwovs! date

Fecha de emisian / fsspe date:

Esta Licencia anula y reermplaza a la emitida con fecha
This License canpcels and replaces the feepse dated:

www.cas-seguridad.org.ar
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EJEMPLO DE LICENCIA OTORGADA POR UN ENTE CERTIFICADOR

ANEXO

EMPRESA:

1. PRODUCTO: Calzado de seguridad de Cuero para uso industrial
2. NORMA: IRAM 3610

3. MODELGOS:
g T:gﬁm Codigo | p .. | APROBADO POR EL COMITE GENERAL DE
p Ne q CERTIFICACION

exterior

HACIA UNA MAYOR CONCIENCIA DE SEGURIDAD
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